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La terre cuite, 
matière éternelle... et évolutive.
Connue comme le plus ancien matériau de construction, 

 la terre cuite puise ses éléments dans une matière  

première naturelle et durable : le sable, l’argile.  

Des critères qui la rendent intemporelle et lui ont permis,  

au fil des siècles, de nourrir toutes les facettes de 

l’architecture en Europe. Moderne, authentique, 

écologique, elle sait renouveler ses usages et ses 

aspects pour s’ouvrir aujourd’hui de nouveaux horizons. 

La terre cuite a 4000 ans et tout l’avenir devant elle.

Entre savoir-faire et créativité,
Raries Montrieux entretient
la flamme.

Posté sur la ligne  

d’influence du Val de Loire, 

le village des Rairies est 

l’un des sites producteurs 

de terre cuite les plus 

anciens de France. Si le 

village dénombrait en 

1867 encore plus de 61 

briquetiers et poteries, 

Rairies Montrieux est 

aujourd’hui l’un des 

derniers fabricants 

d’envergure nationale à 

exploiter l’argile extraite 

des carrières à ciel ouvert 

de l’Anjou. 

Digne héritière des terres 

cuites d’antan, Rairies 

Montrieux assoit son professionnalisme et sa créativité 

sur un savoir faire de plus de 7 générations. Un feu sacré 

et une génétique 100% française  

qui intègrent, au-delà de la maîtrise industrielle, 

une expertise à conseiller, accompagner et anticiper 

les solutions du futur. 

Une référence en matière
d’habillage de façades
Plébiscité pour ses nombreuses productions de carreaux 

et céramiques décoratives, Rairies Montrieux étend 

aujourd’hui son expertise à l’univers de la façade. 

À l’image de son Espace d’exposition situé à Paris 12e 

(voir page 100), l’entreprise propose la palette la plus 

complète de solutions d’habillages : que ce soit en 

termes de choix architectural (textures, formes, formats, 

couleurs, finitions), de systèmes de pose (éléments 

collés, vêtures, bardage rapporté), par le biais de ses 

fabrications en propre ou au travers de partenariats 

soigneusement sélectionnés.

Le catalogue ARCHITEXTURES vous convie à découvrir, 

au fil de quelques réalisations phare, les nombreuses 

possibilités architecturales que vous offrent aujourd’hui 

les terres cuites RAIRIES MONTRIEUX. Une nouvelle 

source d’inspiration pour les architectes et les bâtisseurs...

Rémy MONTRIEUX 
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Nos terres cuites, elles sont Archi Natures 
L’engouement pour les matières naturelles, le développement 

des espaces bio-climatiques et le cadre des nouvelles contraintes 

environnementales ont projeté la terre cuite sur le devant de la 

scène architecturale. 

De l’extraction des carrières naturelles au recyclage de la matière 

finale, notre terre cuite répond en tous points au projet du déve-

loppement durable. 100% bio et 0% polluant, ce matériau  

se distingue par ses caractères environnementaux et  

ses propriétés thermiques. Aucun composant chimique ou 

polluant n’entre dans sa composition. Elle bénéficie, en outre, de 

la classification « déchets inertes » établie par la réglementation 

officielle.

Si beaucoup de matériaux peuvent se 

prévaloir des propriétés de la terre cuite, 

peu possèdent toutes ses qualités réunies 

en une seule fois. 

 Naturelle, saine et dépourvue d’éléments

 nuisibles

 Ecologique et durable

 Résistance au feu : M0

 Participe très favorablement à l’isolation

 et au confort d’été

 Insensibilité aux agressions extérieures et   

 grande résistance mécanique  

 Non gélive et résistante aux intempéries 

 Faible coût d’entretien 

 Ergonomie de pose

 

 

 

 

 

 

 

les raisons
de choisir
nos terres
cuites

AVEC LA 
TERRE CUITE

PAS DE 
DÉVELOPPEMENT
DE MOISISSURE

* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



En isolation par l’extérieur /
Sur support isolant de type vêture ou vêtage

En isolation par l’intérieur / 
Plaquettes /            Briques / 

Bardages et brise-soleil

Panneaux système

Grès céram

Mosaïque

Briques terre cuite lisses et moulées main et pavages

Briques étirées lisses terre cuite

Briques émaillées

Briques terre cuite (régionales, traditionnelles)

Briques longues et pavage

Plaquettes émaillées, naturelles, métallisées...

Carreaux à formes spécifiques < 300 cm2

Briques émaillées, naturelles,  

moulées main, régionales        

  

  < 300 cm2 

 

Pose sur vêture Pose sur panneau de bardage Vêtage en panneau préfabriqué Double mur  

ou mur manteau
  

Bardage ventilé sur ossature 
bois ou métallique

En double mur En bardage rapporté

12 20 2
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“La terre cuite,
un nouveau

virage créatif 
pour le parement

de façade”

Architectes / Architect :

Grégoire Zundel & Irina Cristea

AGENCE ZUNDEL&CRISTEA Paris

“
”



Riches expressions visuelles aux accents  
graphiques créatifs. Inventivité des formats  
et des formes (plaquette courbe avec arrondi 
rentrant ou sortant). Épiderme lumineux offrant 
des variations chromiques.

Caractéristiques techniques et nuanciers p 104 -105 / 104 -105 6
—
7

plaquettes

terre cuite

émaillée



La plaquette courbe :
une création spécifique
pour ce chantier

Le modèle existe en angles 
sortant et rentrant

“ Célébrer le jeu, savant, corr
magnifique des volumes sous la lumière

“

Lieu /  :

19 ZAC Claude Bernard

 19e

Architecte / 

: Zundel & 

Cristea Plaquettes 

terre cuite émaillées 

blanches 220 x 50 x 

12 mm droites et 

courbes

220 x 50 x 12 mm

32
5

32
5

251
3

100

325

Autres formats plaquettes droites et courbes sur demande / 



sur isolant thermique
(StoTherm ceramic)

( Sto Therm )

Quelles expressions ou animations 
avez-vous souhaité donner 
aux façades par l’utilisation de 
la terre cuite ? 
La terre cuite et l’émail nous permettent d’intégrer dans  
nos façades un matériau naturel avec une grande richesse  
lumineuse. Tout en permettant de faire cohabiter les 
exigences environnementales avec celles de l’esthétique...
en espérant que le résultat soit à la hauteur des meilleurs 
exemples qui existent dans cet art.

Quelles sont vos motivations dans 
le choix de notre produit ?
La terre cuite est l’un des plus vieux matériaux de  
construction qui existe aujourd’hui. Les caractéristiques et 
techniques de production répondent toujours aux exigences 
de nos jours en termes de confort, pérennité, durabilité, 
qualité et prix. Donc notre motivation est celle de nos  
prédécesseurs dans cette matière.

Paroles
d’archi“ “

ect,
e ... ”

”

Grégoire Zundel & Irina Cristea

Testimonial from architects

1 

2 

3  (non représentée)

4 

5 

6 

7 

1  2  3  4  5  4  6  7
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De belles lignes de vie



Architecte / :

Emmanuelle COLBOC

Lieu /  :
Croisée des Eaux

Lyon ConFluence

Architecte /  :
Emmanuelle Colboc

Plaquettes terre cuite

220 x 60 x 12 mm

émaillée blanches et grises

 

220 x 60 x 12 mm

Paroles
d’archi“ “

Quelles expressions ou animations 
avez-vous souhaité donner 
aux façades par l’utilisation de 
la terre cuite ? 
Je souhaitais donner au bâtiment une matérialité sobre 
et élégante mais le blanc des parties hautes ne pouvait pas 
répondre aux besoins de pérennité du rez-de chaussée. 
C’est pourquoi le camaïeu des briquettes vernissées du blanc 
aux gris a permis de faire le changement de matière sans 
coupure horizontale franche que nous voulions éviter.

Quelles sont vos motivations dans 
le choix de notre produit ?
Le produit correspondait parfaitement à la pérennité 
et à l’esthétique recherchées tout en ayant une souplesse 
d’utilisation ce qui nous a permis de réaliser exactement 
et simplement ce que nous voulions.

Pose collée sur système 
ITE KNAUF Aquapanel® 
(Bardage ventilé)

Knauf Aquapanel:

1  

2  T Façalu

3   Façalu

4  

5   AQUAPANEL® Outdoor

6  Vis AQUAPANEL® façade alu

7  AQUAPANEL® 10 cm 

8   AQUAPANEL®

9   AQUAPANEL®

10 AQUAPANEL®

11  AQUAPANEL®

12  AQUAPANEL®

Bardage Aquapanel Outdoor sur ossature aluminium

10
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Plaquettes métallisées :
le double effet lumière



Reflets intenses pour cette nouvelle collection qui puise dans sa matière les effet de 

lumière les plus tendances. L’audace et la modernité côtoient l’économie graphique. 

L’épiderme fait la part belle à la réflexion et fait miroiter en ici un ailleurs. Des pièces

résolument contemporaines, sur tous leurs côtés...

Utopie

Brun métallique

Metallic brown

Fabula

Noir métallique

Metallic black

Legend

Cuivre métallique

Metallic copper

Chimère

Vert métallique

Metallic green

Mirage

Gris métallique

Metallic grey

12
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Rairies Montrieux
vous en fait voir de toutes les couleurs…

et de tous les formats !

Une
gamme de

200
couleurs
sur demande

et référence RAL
 200 

  RAL 

Diversité et originalité des formats
Carrés, hexagones, formes flammes, ronds...

Trois finitions
Émaillés : couleurs brillantes ou mates 

Vitrifiées pour un effet de transparence

Métallisées pour un effet de lumière



Envie de
briller  ?

 : 
B

ru
no

 B
ar

jh
ou

x

Riche puissance d’expression pour un résultat 
ultra lumineux. Sélection d’argiles, d’oxydes et 
d’émaux 100% naturels. Grande variété des 
formes pour libérer la créativité : carré, hexagonal 
ou sur mesure. Protection contre les salissures  
et absence d’entretien.

Caractéristiques techniques et nuanciers p 108 -109 / 108 -109 14
—
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carreaux

terre cuite

émaillée



“ ...” 



 

Des carreaux de terre 
cuite émaillés ! 
Pourquoi ce choix ? 
Nous souhaitions contrebalancer les 
façades de briques très présentes aux 
alentours et ranimer la flamme de la 
terre cuite artisanale. En vue panora-
mique, les céramiques émaillées à la 
main offrent une richesse éclatante 
de couleurs et de textures.

En quoi le format 
hexagonal apporte du 
relief à votre projet ?
Nous avons conçu la façade tel un 
vêtement tissé en cassant la linéarité 
horizontale et verticale inévitable 
d’une construction par des carreaux 
hexagonaux. 

Quelles expressions 
ou animations ou 
sentiments avez-vous 
souhaité donner aux 
façades en utilisant 
37 coloris différents ?
L’idée était de créer une façade 
municipale qui contraste avec son 
environnement habituel de façon à 
anticiper les actuels changements 
de Brandon Street présentée comme 
le nouvel axe entrant majeur vers le 
district de Elephant & Castle  
qui représente aujourd’hui l’un  
des projets le plus important de 
reconstruction du centre de Londres.

17
3

150

15
0

12

150

150

Lieu /  : Brandon Street, London

Architecte /  :
Joseph Watters & Andrew Tong, 

Agence METAPHORM, London

Carreau hexagonal 15 cm émaillé  

37 teintes différentes

15 cm 

37 

 : 
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Paroles
d’archi“ “
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Cabochons pour rond diamètre 160 mm
 160 mm

Rond et cabochon Rond / 

 : 
D

en
ni

s 
G
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t/
V

IE
W

Rond Ø 160 mm - Épaisseur 13 mm

 Ø 160 mm –  13 mm

Rond et cabochon Biseau Rond et cabochon Hélice



Carreaux hexagonaux, ronds,
avec cabochons ou plaquettes flamme, 

tout pour faire vibrer vos projets

Plaquette flamme

270 x 75 mm

Épaisseur 13 mm

270 x 75 mm –  13 mm13 mm

18
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plaquettes

terre cuite

naturelle



Pour créer
des effets

de matière
Naturalité des épidermes et subtiles richesses 
chromatiques. Des couleurs nuancées ultra ten-
dances, propices aux combinaisons et 
aux jeux graphiques soutenus à destination 
des architectures ultra contemporaines. 
Diversité des formats et des matières (lisses, 
structurées...). Rapidité de pose. Légèreté des 
coûts. Insensibilité aux agressions climatiques 
et durabilité exemplaire.

Caractéristiques techniques et nuanciers p 106 - 107 / 106 - 107 20
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Architecte / :
Gaëtan Engasser

Agence GEA

“ Décomposer l’espace en différents volumes 
de textures et de couleurs ... ”

“  ”

Paroles
d’archi“ “

Quelles expressions ou 
animations avez-vous souhaité 

donner aux façades par  
l’utilisation de la terre cuite ? 

Pour le projet de logements du Quai des Arts à  
Choisy-le-Roi, nous avons souhaité décomposer la masse 

du bâtiment en différents volumes de textures et de 
couleurs différentes. Le choix d’un parement  

en terre cuite présentant des profils en angle rentrants et 
sortants, retournés également en linteau  

des baies et loggias, contribue à rendre lisible 
la pérennité du bâtiment.

Quelles sont vos motivations dans 
le choix de notre produit ?

La couleur sombre et mate du brun “Réglisse” contraste 
avec les nuances variables du gris-beige “Silver”, 

détachant les volumes entre eux pour composer l’image 
d’ensemble du bâtiment.

 



Lieu /  : ZAC du Port - Choisy-le-Roi - Architecte /  : Agence GEA - Gaëtan Engasser - Paris

Plaquettes terre cuite silver et réglisse 220 x 60 x 12 mm /  220 x 60 x 12 mm

22
—
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Lieu /  : Villabonéa - Nanterre - Architecte /  : Agence CASTRO-DENISSOF - Paris

Plaquettes terre cuite 220 x 60 x 12 mm silver et silver / 

 220 x 60 x 12 mm

Marier les matières, privilégier la transparence



Architecte / :

Sophie Denissof Agence 

Castro - Denissof

Émaillée transparente Silver

Émaillée transparente Orchidée

Émaillée transparente  Havane

Émaillée transparente  Réglisse

Paroles
d’archi“ “

Quelles expressions ou 
animations avez-vous  
souhaité donner aux  

façades par l’utilisation  
de la terre cuite ? 

La vibration que créent le format et les 
nuances de la brique, que l’on a souhaité 
accentuer par l’introduction d’une légère  

proportion de plaquettes de même teinte  
mais vernissées.

Quelles sont vos  
motivations dans le choix 

de notre produit ?
La variété dans les nuances  

et dans les formats.

 

Caractéristiques techniques et nuanciers p 104-105 /  104-105 24
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L’isolation thermique par l’extérieur sur vêture adaptée au parement
plaquettes : la solution ARMATERM ZOLPAN

Isoler

Disponible
dans toutes
les couleurs

nuanciers
plaquette

Lieu /  : Saint Aubin les Elbeuf

Plaquettes réglisse 220 x 60 x 12 mm /  220 x 60 x 12 mm

Enquête de Technique Nouvelle
BT 110024 indice O

 BT 110024 index 0

 Armaterm

Profilé goutte d’eau

 545

 Profilex 572

J



Surprendre
La plaquette longue sur mesure

pp
(jusqu’à 600 mm)

Existe en version terre cuite naturelle, 

émaillée, vitriFiée ou métallisée.

 natural, glazed  metal-

coated terracotta

La création des plaquettes grande longueur permet d’étirer 

les perspectives, et de dynamiser les créations architecturales 

contemporaines, tout en minimisant la présence de joints.

         La plaquette grande longueur est réalisée sur mesure

à la demande du prescripteur.

 Longueur à la demande – Largeur 50 mm – Epaisseur 15 mm
En fonction du type de bâtiment, il convient d’ajuster la longueur

de la plaquette par rapport à la norme DTU.

 –  50 mm –  15 

mm

n version terre cu

e, vitriFiée ou mét

n

terracotta

Existe e

émaillée

coated t

26
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Le classique
  revisité

Le tuileau grande longueur
450 x 20 x 20 mm
l’ancien se modernise 

 450 x 20 x 20 mm. 



La nouvelle plaquette Colisée 
Naturelle ou émaillée 
format romain 280 x 40 x 12 mm
Son aspect ancien (épiderme structuré et arêtes irrégulières)

est enrichi d’une belle touche de modernité grâce aux teintes et à l’émaillage.

 Colisée 

 280 x 40 x 12 mm

Tuileaux Normandie 

Vimoutiers

280 x 25 x 18 mm

Une réponse créative

à l’architecture régionale avec 

ces pièces bénéficiant d’une 

fabrication à l’ancienne. 

280 x 25 x 18 mm 

La collection Normandie
Plaquettes flammées et tuileaux aux coloris 

traditionnels. Idéal pour « réveiller » 

un bâtiment ordinaire ou répondre 

aux usages régionaux.

Colisée Silver

Colisée Réglisse

Colisée Sologne

Colisée Orchidée

28
—
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“Un matériau
unique offrant
des variations
de lumière et

de couleurs...”

Architectes /  :
Gaëlle Peneau

GPAA – Nantes

 

“
”



briques

terre cuite

émaillée

La richesse, l’éclat et le caractère à destination 
des projets architecturaux innovants. 
Toute la force de la naturalité et de la lumière : 
épiderme recouvert d’un émail aux infinies 
variations optiques. 
Plus de 200 coloris ouverts à tous les effets 
visuels (possibilité sur mesure). 

 

Caractéristiques techniques et nuanciers p  113 /  113 30
—
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Lieu /  :

Cité éducative Nelson Mandela Angers

Architecte /  :
GPAA - Nantes

Briques de parement émaillées et 

naturelles de différents formats et 

différentes couleurs

( )

“ Nous avons choisi ce matériau
pour sa tenue dans le temps , son esthétique

et ses possibilités de finitions... ”

“

”



par l’extérieur : principe du mur double 
ou mur manteau

Paroles
d’archi“ “

Que représente le matériau 
Terre Cuite pour vous? 

Un matériau simple et naturel, un module unique et 
des possibilités innombrables.

Et pourquoi l’avoir choisi?
Nous avons choisi ce matériau pour sa tenue dans 

le temps , son esthétique et ses possibilités de 
finitions. Sur le projet de la Cité Educative Nelson 

Mandela nous avons pu travailler finement  
le calepinage : variation sur le thème du carré.

Pourquoi avoir fait le choix 
d’une finition émaillée?

La brique émaillée a permis de repondre à notre 
envie d’un matériau unique ayant des variations  

de lumière et de couleurs.

  

Architecte / :
Gaëlle Peneau

Agence GPAA - Nantes

32
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Briques de parement

émaillées Jet Black et 

Anthracite

Jet Black et Anther 

Briques de parement émaillées Atlantic

 Atlantic

Une architecture faite d’idées, 
de briques et de lumière

 : 
L

a
 C

o
v

a
d

o
n

g
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La brique triangulaire :
une création originale
Nous pouvons réaliser des formes nombreuses, 

sur étude, pour répondre à votre imagination.

 

Une
gamme de

200
couleurs
sur demande

et référence RAL

Lieu /  :

Boucicault

Rue des Cévennes - Paris

Architecte /  :
Agence Agence MG-AU

Michel Guthman

Briques grises émaillées 

lisses 220 x 105 x 48 mm

 220 x 105 x 48 mm

Lieu /  :

Centre d’animation Passage 

Ménilmontant Paris XIe

Architecte /  :
Agence Dumont/Legrand

Briques émaillées rouges 

et blanches 220 x 105 x 

48 mm

(10 coloris différents)

220 x 105 x 48 mm

(10 )

re :
ale

mbreuses, 

ination.
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Architectes - Urbanistes /

 - Town Planners

Clément Deodati

Reichen et Robert & Associés - Paris 

V.O.
La terre cuite
en



briques

terre cuite

naturelle

Grand choix de coloris pour les créations 
ultra contemporaines. Briques lisses, moulées 
mains, longues réalisées à partir d’argiles aux 
propriétés physiques et mécaniques uniques : 
haute résistance à la compression, aux  
salissures et au gel. Taux d’absorption d’eau 
faible (inférieur à 6%). Le comportement est  
à l’unisson : très grande résistance aux  
intempéries et durabilité citées en exemple. 

Caractéristiques techniques et nuanciers p 110 à 113 /  110 113

 : 
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Lieu /  :

Cité du cinéma

Saint-Denis

Architecte /  :
Clément Deodati

Reichen et Robert & Associés - Paris

Briques pleines et perforées  

brun masse

“ Créer des effets de pixellisation
qui font écho à la nature du lieu... ”

“ ” 



Paroles
d’archi“ “

Pourquoi avoir choisi 
le matériau Terre Cuite ?

Afin de fédérer dans un esprit industriel les différentes 
autres composantes du lieu que sont le verre, l’acier, 

le béton et l’enduit, dans cette cité du cinéma qui est 
réalisée sur le site d’une ancienne centrale électrique, 

nous étions à la recherche d’un  matériau capable de 
jouer avec tous ces univers.

Pourquoi un produit RAIRIES ?  
L’objectif était de chercher le contraste entre les ouver-
tures très transparentes en verre et le mur... dans le but 

d’inciter le visiteur à entrer dans la cité. 
Afin de matcher à la future culture du lieu, nous sou-

haitions créer des vibrations dynamiques, en créant un 
jeu d’ombres par l’utilisation de briques de dimensions 

différentes et un calepinage approprié, l’ensemble 
créant les effets de pixellisation attendus.

 

Cité du cinema 
 

 RAIRIES ?  

Architecte /

Clément Deodati

Agence Reichen and Robert & Associés

 : Reichen et Robert & Associés

38
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Lieu /  :

Service Center Neue Mitte, Ulm

Architecte /  :
PGM GmbH, Ulm

Klinker KHLZ-1,6/28, format 490 x 115 x 40 mm

couleur Riolo
Klinker KHLZ-1,6/28,  490 x 115 x 40 mm, 

 Riolo

Lieu /  :

Kreissparkasse, Ludwigsburg

Architecte /  :
KBK Architekten, Stuttgart

Volklinker KMZ-2,0/36, format 450 x 115 x 40 mm,

couleur Taranto-Sonderoberfläche (surface spéciale)

Volklinker KMZ-2,0/36,  450 x 115 x 40 mm, 

 Taranto-Sonderoberfläche ( )

 : 
G

IM
A

 : 
G

IM
A

Feletto 490 x 40 mm
Epiderme lisse murs / sols

Feletto 490 x 40 mm
Epiderme lisse



Lieu /  :

Einfamilienhaus (maison individuelle)

Bad Zwischenahn

Architecte /  :
Wagner Rolf, Bad Zwischenahn

Klinker KHLZ-1,6/28, format 490 x 115 x 52 mm,

couleur Feletto Fußsortierung 
Klinker KHLZ-16/28,  490 x 115 x 52 mm, 

 Feletto FußsortierungL’architecture
avec une longueur
d’avance

 : 
G

IM
A

,

 Feletto Fußsortie

La brique longue
pleine ou perforée
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Briques moulées mainBRUT
D’ARCHITECTURE

Un jeu de maille 
pour habiller
vos façades

Briques naturelles lisses



Lieu /  : Roercenter, Roersingel

Briques JW2153020 Excellent AMPHORA glad onbezant SP

 JW 2153020 Excellent AMPHORA glad onbezant SP

Lieu /  : De Lier

Architecte /  :
Böhtlingk Architectenbureau

Briques JW2455 - Hagelwit

 JW2455 - Hagelwit
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Lieu /  : Almelo

Briques JK2110-100 «Berlin»

format Hilversum

 JK2110-100 «Berlin» 

 Hilversum 

“ La brique étirée : des jeux de nuances
à la mesure de votre imagination. ”

“

.” 



Lieu /  : Drachten

Briques JK2150-020 «Amsterdam» format Waal / 

JK2450-020 «Engobe Noir» format Waal

 JK2150-020 «Amsterdam»  Waal / 

JK2450-020 « Black engobed »  Waal

Lieu /  : Enschede

Briques JK2160-020 «Warschau» format Waal
 JK2160-020 «Warschau»  Waal
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Brut 
d’architecture

: 

Briques naturelles



Lieu /  :

KPN Papendorp - Utrecht

Architecte /  :
Veenendal Bocanet & Partners

Briques JK2426 Briljant Zwart Impression

 JK 2426 Brijant Zwart Impression
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Grâce à un procédé de fabrication reproduisant le geste de 

la main, ces pièces présentent un épiderme irrégulièrement 

plissé. les arêtes déformées accentuent l’effet d’authenticité.

Grande variété de teintes disponibles pour explorer toutes les 

approches contemporaines : de l’uni au multicolore et au flammé.

Lieu /  :

Boucicault Rue des Cévennes - Paris

Architecte /  :
Michel Guthman - Agence MG-AU

Briques moulées main  

208 x 98 x 50 mm ALU FB1430

208 x 98 x 50 mm ALU FB1430

Briques naturelles moulées main



Lieu /  : Stein

Architecte /  :
Gullikers Architecters

Briques moulées main

Akita gesmoord FB 1431-020 /

Etna gesmoord FB 1432-020
 

Akita gesmoord FB 1431-020 /

Etna gesmoord FB 1432-020

Une
gamme de

200
couleurs
sur demande

et référence RAL

: C
R

H
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y 
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s

La brique moulée 

main émaillée

Voir page  113 
113
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Réveiller
la flamme
régionale

Lieu /  :

Rue d’Hargnies

Raimbeaucourt (59)

Briques de Leers en 6

220 x 105 x 60 mm

220 x 105 x 60 mm



Lieu /  : Wingles (62)

Architecte /  : Roland Petit

Briques Steppe jaune 220 x 105 x 60 mm

Steppe 220 x 105 x 60 mm

Briques de pays à l’aspect traditionnel propice à reproduire une influence géographique ou revaloriser 

l’esprit de terroir. Choix de couleurs à la mesure des variétés régionales : pléthorique. 

Rouge lisse

Rouge lisse Flandres

Steppe

Leers 4

Savane

Picarde

Ébène

Leers castel

Structurée sablée jaune nuancée

Rouge flammé rustique nuancé

Structurée sablée rose nuancée

Nuancée rouge flammé

Structurée sablée brune

Nuancée du clair au foncé

SSt t éé blbléé jj éé

RR flfl ééé tii ééé

SSt t éé blbléé éé

NN ééé flfl ééé

SSt t éé blbléé bb

NN ééé dd ll ii ff ééé

Caractéristiques techniques et nuanciers p 112 /  112
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D
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La brique
fait le mur

briques

murs

façades



Une habile innovation pour créer des cloisons aérées, extérieures 

comme intérieures avec les claustras en claire voie ou jouer avec 

les lignes grâce au calepinage des différents formats.   

avec 

Claustra Ventoux
330 x 170 x 80 mm

Claustra Ventoux 
330 x 110 x 160 mm

Claustra Calanque
330 x 170 x 160 mm

Claustra Calanque 330 x 110 x 160 mm

Brique mur 
mm160 330 x 50 x 

mure mBriqu
10 x 160 mmx 1330 x

e murqueBri
x 170 x 60 mm0 x33

Caractéristiques techniques et nuanciers p 110-111 /  110-111 52
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Une palette
infinie
de formes
et de teintes 
pour entrer 
dans l’histoire 

Réutilisés dans les sites prestigieux où elles régnaient depuis 
plusieurs siècles, les terres cuites RAIRIES MONTRIEUX  
trouvent une place privilégiée auprès des chantiers des 
Monuments historiques. Leur réalisation, tirée de méthodes 
artisanales, répond aux exigences des architectes acteurs de la 
restauration du patrimoine. L’argile et l’émaillage sont travaillés 
sur mesure pour reproduire à l’identique les pièces originales.



briques de

restauration

Lieu /  : Moulin de Noisiet

Architecte Restauration / : 
M. D. Lefevre / M. F. Peyre

Pièces sur mesure
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La
solution
de
facil“ite”

Lieu /  :

Boulevard de la Paix - Reims

Architecte /  :
Studio HP 16e - Mr Prache

Panneau VETAbric Plaquettes silver

VETAbric  Silver 

VETAbric



panneaux

système VETAbric

revêtus de plaquettes
Rairies Montrieux

VETAbric 
 Rairies Montrieux

Le système de vêtage à parement de brique de faible épaisseur 
permet de s’adapter à toutes les problématiques du bâtiment, 
qu’elle soient architecturales, économiques ou environnementales :  
construction neuve ou rénovation, ornementation, décoration  
partielle ou totale... 

Caractéristiques techniques et nuanciers p 104 à 107 / 104  107 56
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Les atouts
du panneau
Effet garanti, encombrement minimum, liberté totale et adaptation 
maximale sont les 4 atouts clés du panneau système.

des panneaux. Les panneaux de briques répondent ainsi aux contraintes 
de finition les plus exigeantes et s’adaptent aux évolutions des normes 
thermiques (RT 2012, BBC, THQE…). Leur facilité de pose permet en plus 
d’obtenir une excellente productivité sur chantier.
La palette étendue des structures et coloris de la gamme croisée avec 
toutes les teintes imaginables au niveau des joints permet de réaliser une 
multitude de combinaisons pour atteindre l’effet recherché.

Au coeur du dispositif, le panneau standard d’environ 0.43 m2 ne pèse 
que 12 kg et affiche une épaisseur réduite au strict nécessaire : 2.5 cm 
seulement (comme tous autres les éléments de la gamme ).

La finesse des composants autorise de nombreuses configurations en 
matière de construction et d’isolation. Le panneau se pose seul sur la 
façade, sans perte de profondeur, ou peut être associé à tout type  
d’isolant certifié ACERMI et CE de classement ISOLE minimum 
I3S1O2L2E1 (thermique, phonique, minéral ou naturel), d’épaisseur 
variable en fonction des objectifs à atteindre.

La gamme compte près d’une quarantaine de composants qui permettent 
de réaliser (presque) toutes les figures connues de la décoration de 
façade et d’en imaginer une infinité de nouvelles. Des pièces spéciales 
peuvent également être étudiées et fabriquées.

 

Extensive adaptability 

Disponible
dans toutes
les couleurs

nuanciers
plaquette
terre cuite

Principe de montage
(vêtage sur isolant rapporté)
sur béton ou maçonnerie

Le système s’emploie  
en vêtage ou en bardage, 
avec ou sans isolant rapporté

Une
gamme de

200
couleurs
sur demande

et référence RAL

VETAbric

Coloris Montlouis / Montlouis 

 VETAbric ép. 2,5 
1/2 m2

 ETANCO



 

Profil
Un profil en Aluminium, 
avec rejet d’eau protège 
intégralement la base du 
parement et de l’isolant.

Éléments de montage / 

Principe de montage VETAbric
(vêtage simple)
sur béton ou maçonnerie

VETAbric fitting principle (simple siding) 
for concrete or masonry

Principe de montage VETAbric
(bardage)
sur béton ou maçonnerie

VETAbric fitting principle (cladding) for 
concrete or masonry

Chevilles et vis
Des chevilles et vis  
spécialement conçues pour 
VETAbric, fixent solidement 
les éléments au support.

Isolant complémentaire
Un isolant complémentaire 
est fixé en attente sur le 
mur par des chevilles-clous 
adaptés.

Coloris Antarès / Antarès Coloris Orchidée / Orchidée 

 VETAbric ép. 2,5 
1/2 m2

10 mm
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Son épiderme
vivant,
sa souplesse
de mise en scène,
son économie
d’entretien :
le bardage
en terre cuite
est l’avenir
de la construction.”

“

 .”

“

bardage

terre cuite

Caractéristiques techniques et nuanciers p 114 -115 / 114 -115 60
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La terre cuite
en habit de ville
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Lieu /  : Paris XIIe

Architecte /  : Michel 

Seban Agence Architecture Babel

Précibric

Architecte / :

Michel Seban

Architect DPLG

Agence Architecture Babel

1

4

2

3

5
6

 (
)

 PAREBRIQUE

1

2

3

4

5

6

Une
gamme de

200
couleurs
sur demande

et référence RAL

Procédé Woestelandt

Paroles
d’archi“ “

Quelles expressions ou animations 
avez-vous souhaité donner à la 
façade en choisissant du parement 
en terre cuite ?
Le choix de la terre cuite a été fait dans le contexte d’une 
rue parisienne de tradition haussmannienne comportant un 
nombre significatif d’immeubles en briques de teinte beige  
et ocre rouge, associé à des ouvrages de ferronnerie 
caractéristiques du balcon parisien.
En ce sens, la réponse apportée est contextuelle. 

Quelles sont vos motivations dans 
le choix de notre produit ?
Ce choix est un mélange de critères thermiques, visuels et 
contextuels.
Les mots clefs : Identité urbaine, familiarité domestique, 
toucher chaleureux.

 

Le bardage

en terre cuite émaillée
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Lieu /  : Clinique Bois Guillaume / Private hospital Bois 

Guillaume Architecte /  : Laurent Beranger - Atelier 

Zacchariasen Précibric tabac / Tobacco Precibric

Architecte / 
Laurent Beranger

Atelier Zacchariasen

Paroles
d’archi“ “

L’expression de la façade reprend le rythme de la brique  
des logements mitoyens et la couleur de la terre cuite  
de Bavent présente sur la clinique. 

Pourquoi la terre cuite ?
Pour son aspect et ses qualités naturelles. 
Parce que l’entreprise reste à l’écoute des concepteurs
pour adapter ses produits à nos projets.
Elle apporte une certaine intemporalité à notre projet, 
elle donne une meilleure tenue dans le temps. 
Les imperfections de la terre cuite animent la façade 
suivant l’accroche de la lumière. 

 : 
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Lieu /  :

Boulevard de Grenelle - Paris XVe

Architecte /  :
Agence Périphériques - Paris XVIIIe

PRECIDAL R 19 émaillé Noir métallisé  

 R19 PRECIDAL

Le bardage  
en terre cuite  
métallisée
L’eFFet lumière

Procédé Woestelandt
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Bardage de forme : 

donnez du relief
à vos réalisations

Lieu /  : Projet école (49) / School project (49) 

Architecte /  : Benoît Chailleux - CheD Architectes Angers - Parebric 

relief

Architecte / Architect:
Benoît Chailleux

CheD Architectes

Paroles
d’archi“ “

Quelles expressions ou 
animations avez-vous 
souhaité donner aux 
façades en créant 
ces pièces de formes 
décoratives ?
Nous avons davantage cherché à offrir 
un outil aux concepteurs, des modules 
à assembler permettant à chacun de 
s’exprimer en toute liberté. Les incli-
naisons proposées, les écarts de relief 
permettront d’accrocher la lumière  
et de rendre les façades plus vivantes, 
variant au gré de la lumière.

 



Bardage végétal
Comment réconcilier 
ville et nature 

L’isolation par l’extérieur se met  

au vert grâce aux propriétés  

d’isolation thermique et phonique 

de la terre cuite. 

Cet écran anti-chaleur dynamique 

améliore l’inertie thermique du 

bâtiment et le confort en été. 

Le changement d’aspect des 

végétaux et des couleurs au fil 

des saisons en font un véritable 

 « bardage vivant ».

Convexe / Convave

Convex / 

Gamme Parebric

Lisse / 

Épais / Strié

Thick /  

Relief haut / Relief bas

Caractéristiques techniques et nuanciers p 114-115
 114-115
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L’architecture version

haute couture

 : 
M

oe
di

ng
 /

 H
al

ki
n 

Ph
ot

og
ra

ph
y 

LL
C



Lieu /  : Musée à Philadelphie, USA

Architecte /  : Ennead Architects, New York

Baguettes et bardeaux ALPHATON sur mesure

 400 x 1.500 (Alphaton) 

 600 x 3 .000mm (Longoton) 

 Q4 

et 600 x 3.000mm (Longoton)
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Lieu /  :

Kuggen, Göteborg Suède 

Architecte /  :
Wingardth Architectes 

Longoton en clin Finition émaillée 7 couleurs

Clinker Longoton - 7-

Le bardage rapporté terre cuite est une solution 
d’isolation thermique par l’extérieur idéale pour 
la rénovation comme le neuf. Permettant des 
épaisseurs importantes d’isolant, il est souvent 
retenu pour la réalisation de bâtiments Bepos ou 
Passiv’Haus. Pose en zones à risques sismiques,  
sur maison à ossature bois comme sur murs béton 
ou maçonnés, le bardage rapporté terre cuite offre 
une grande liberté architecturale.



Lieu /  :

Ecole élémentaire Bepos  

de Burnhaupt le Haut, France

Architecte /  :
Atelier D’Form Alphaton 

Alphaton QF GEN. 06’75. 

Rouge oxyde, Saumon, Sable 

Lieu /  :

Résidence sociale pour étudiants, Aubervilliers

Public housing for students, Aubervilliers

Architecte /  :
Emmanuel Aboulker, Paris

Longoton rosé lisse et rainuré

salmon Longoton

Lieu /  :

Parlement (Landtag) de Bavière à Munich

Architecte /  :
Leon Wohlhage Wernik

Longoton QF 800 x 1 850 mm Rainures 

Isolant de 22 cm
Longoton QF 800 x 1.850 mm  

Grooves –  22 cm

Paroles
d’archi“ “

Pour la façade, nous avons voulu donner une impression 
ludique avec cette composition graphique. ALPHATON est un 
produit en terre cuite très résistant, facile à mettre en oeuvre, 
naturel et facile à entretenir.

Architecte / :

T. Weulersse - Atelier D’Form 
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Lieu /  :

Ecole supérieure de Musique de Karlsruhe, Allemagne

Music School of Karlsruhe, Germany

Architecte /  :
3 P Feuerstein Rüdenauer & Partner Stuttgartt

Plaques spéciales Alphaton HF finition émaillée métallic

 Alphaton HF 

Lieu /  :
Réhabilitation de logements collectifs Résidences Le 

Château à Valenton Rehabilitation of collective residential 
housing, Résidences Le Château in Valenton

Architecte /  : Marie Schweitzer, Paris

Lieu /  :

Centres de formation en apprentissage De la 

Région Ile de France, Gennevilliers

Apprenticeship Training Centres  

in the Parisian region, Gennevilliers

Architecte /  :
Brenac & Gonzales, Paris

Plaques Alphaton HF pose verticale

(format et dessin spécifiques)  

Alphaton HF –   

( )

Lieu /  :

Centre de recherche de Radiochimie, Garching - Münich 

(rénovation et extension)

Radiochemistry Research Centre, Garching - Munich 

(renovation and extension)

Architecte /  :
Cabinet Golling + Preiss Münich
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“ Le bardage terre cuite s’inscrit plus
que jamais dans l’avenir de la construction 
parce cette matière est pérenne … “ 

“

” 

Paroles
d’archi“ “

Qu’est-ce qui a motivé votre choix 
pour le bardage terre cuite ?
La configuration des lieux d’abord. Il s’agit d’un immeuble 
en site occupé, on ne pouvait donc intervenir que par 
l’extérieur pour la RT 2012.
D’autre part, c’est un site classé et très vert.  
Dans ce contexte paysagé, la terre cuite offre l’avantage 
de se mêler harmonieusement à l’environnement.

Pourquoi avoir sélectionné 
particulièrement ce produit ?
Le fait d’intervenir dans un espace habité nécessitait  
des interventions de rénovation facile et rapide.  
Dans ce cas, le bardage Moeding a permis de changer 
seulement les éléments qui avaient été endommagés.
Dernier point et non des moindres, seule la société 
MOEDING propose la découpe à la mesure. Nous avons pu 
ainsi réaliser avec précision le calepinage souhaité et nous 
adapter au rythme architectural de la façade, du fait des 
nouvelles ouvertures dessinées.

 

 

Architecte / :
Mme Schweitzer
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Et si
on imagin
le pareme
autremen



nait
ent
nt ?

Brise soleil

Profil Coste

Brise soleil

Coste
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33,5 cm

19 cmProfil Coste :
vous l’imaginez…
Rairies Montrieux
le créé
pour vous
Un besoin en hors standard ? Une création  

originale ? L’imagination et la maîtrise  

technique Rairies Montrieux n’ont de limites 

que celles vous vous fixez. 

Imaginez, nous réalisons.

 Coste :
...  

Rairies Montrieux  



Lieu /  : Villa Saint-Tropez - Architecte /  : Vincent Coste - Saint-Tropez
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Brise soleil :
fonctionnalité, design
et originalité
Les baguettes terre cuite, grâce à une richesse de formes, de finitions et de solutions technique s’intègrent aujourd’hui de plus 

en plus dans la démarche architecturale d’ensemble d’un bâtiment.

Lieu /  : 

Bâtiment tertiaire, Annemasse France 

Services Industry Building, Annemasse France

Architecte /  : Babylone Avenue 

Lyon Baguettes 50 x 200 et 86/30-41  

jaune ambré et gris titan

Amber yellow Longoton basements  

 amber yellow  titan grey baguettes 50x200 

 86/30-41
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Brise soleil

Pose à l’horizontal ou à la verticale - Finition naturelle ou émaillée - Grandes longueurs possibles

  

 

Lieu /  : Ehpad, Castets, 

France Architectes /  :
Michel Daries – Philippe Cazaux

Saint-Pierre-du-Mont

Lieu /  : Parking gare 

centrale AschaFFenbourg, Allemagne  

Car park in the central railway station,  

Aschaffenbourg, Germany

Architecte /  :
Cabinet Kammerl et associés, Pfaffing
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La terre
cuite
descend
dans la rue

De plus en plus plébiscitée dans les projets d’aménagements 

publics, la brique de pavage ne manque pas d’arguments. 

Idéale pour prolonger l’effet de vos façades au sol, elle 

 valorise l’expressivité des lieux par le jeu des appareillages et 

la richesse des teintes. Des qualités esthétiques qui résistent 

à l’épreuve du dehors : inaltérabilité des couleurs grâce à la 

coloration dans la masse, stabilité, résistance au trafic routier, 

réduction des bruits de roulage. Une source d’inspiration pour 

l’habillage des places publiques, les zones piétonnes, ...

Lieu /  : Capbreton

Pavés Scura noir / Scura black paving stones



Lieu /  : Musée Guggenheim, Bilbao - Koln 200 x 200 x 52 mm

pavage

terre cuite
 : 
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Pavés 10,5 x 10,5 ép 40 mm / 10.5 x 10.5 40 mm 

Exemples de calepinage / 

Lieu /  : Baisieux, France

DF 100 Blue dark - Grey / DF 100 dark Blue - grey

Pavé Orchidée Pavé vieilles nuances Pavé Réglisse Pavé Silver Pavé Ecurie 21 x 21 ép. 22 mm

1. Pavé Trottoir Gima + Caniveau Brun nuancé 20,5 x 20,5 x 4,3 - 2. Brique de pavage Grand format Gima 49 x 5,2 - 3. Brique de pavage Grand format Gima Graphit 40 x 5,2

4. Pavés 10,5 x 10,5 ép. 4 cm - Rairies - 5. Site : Bad Abbach, Allemagne - Produit Gima 20 x 20 ép. 7,1cm - 6. Pavés Görtlitz 20 x 20 et 5,2 cm - St Lys CRH

1. Gima Pavement + Gutter Tinged Brown 20.5 x 20.5 x 4.3 - 2.  Gima Large size 49 x 5.2 - 3.  Gima Graphite  40 x 5.2 
4.  10.5 x 10.5 -  4 cm - Rairies - 5.  – Bad Abbach Germany - Gima product 20 x 20 -  7.1 cm 
6. Görtlitz 20 x 20 and 5.2 cm - St Lys CRH

* Autres formats et couleurs sur demande / 

 1-2-3-5 : GIMA -  6 : CRH



1. 

2. 

3. 5. 

6. 4. 
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Quand
architecture
rime avec
nature

La terre naturelle porte le qualificatif des lieux où elle est 

destinée : dans les parcs publics, les cours intérieures, 

les espaces extérieurs urbains et collectifs, sa naturalité et 

ses atouts techniques font merveille. La terre cuite ne craint 

ni les agressions climatiques, ni l’imagination des architectes. 

La conquête de l’espace est ouverte !



plein-air
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Architecte concepteur / 

 : Philippe Marteau

Gamme ”Atmosph’air“ et briques de murs

AtmosphAir 

1

Paroles
d’archi“ “

Qu’est ce qui a motivé votre projet 
de créer ces modules briques 
incluant des claustras ?
J’ai recherché à profiter de la finition intemporelle des briques 
pour en faire un élément constructif et facile à monter.

Quels sont pour vous les principaux 
atouts de la brique ?
Les atouts de la brique de mur sont nombreux :

 

 

2

3

4

5

6

7



“Des espaces respectueux 
de leur environnement”

“ ”

Collection AtmosphAir et briques de murs
Atmosph’air 

1. Claustra Ventoux 330 x 170 x 160 mm 

2. Claustra Ventoux 330 x 110 x 160 mm 

3. Brique de mur petit format 330 x 50 x 160 mm 

4. Brique de mur moyen format 330 x 110 x 160 mm 

5. Brique de mur grand format 330 x 170 x 160 mm 

6. Claustra Calanque 330 x 170 x 160 mm  

7. Claustra Calanque 330 x 110 x 160mm

8. Bordure Pelouse 330 x 105 x 100 mm

9. Pavé 10,5x10,5 Silver 105 x 105 x 40 mm

10. Bordure Cobra 330 x 180 x 50 mm

11. Claustra Poisson 280 x 280 x 90 mm

12. Claustra Tramontane 200 x 200 x 90 mm

8

9

10
11 12
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La terre
cuite,
aussi belle
dedans
que dehors...

...
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Je travaille souvent
avec des matériaux

très peu transformés.
Je me pose toujours

la question de l’origine,
des modifications

et du vieillissement
du matériau.

Juste des questions
normales pour
un architecte… 

“

...”

“
“

Architecte / :
Adelfo Scaranello

Adelfo Scaranello



Lieu u / ::

Maia sononsonon dedee retratrrraiteite dedes Fs Fontontntaninian lleellelesss

SpiSpiS ritriti ualuaaa rereretretret aat homhome Le Les es Fonntanttananananilllillilllil eeeessssesses

ArcArchithiteectecte /e  :

AdeAdelfoflfo SScaranelellloolo

LibLiberterti bi rorossé sé grigris es et ot occree // 

GGrey y ocochrhre brushu ed d 

LIBLIBERTERTII 

Sols

terre cuite

Quelles expressions 
ou animations avez-vous 
souhaité donner 
aux surfaces/sols en 
choisissant la collection 
Liberti ? 
Je cherchais pour le projet des Fontanilles 
( qui est un lieu de retraite spirituelle en pleine 
nature ) un sol en terre cuite  qui aurait un 
aspect mat relativement neutre.  
Ce choix s’accorde avec les autres matières de 
ce projet qui sont le béton de pisé, le corten… 

 

…
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Esthétique

Spirituel

Urbain

1

1 / Liberti Natur brun 16 x 16 cm - 2/ Liberti brossé brun 16 x 16 cm - 3 / Liberti gris brossé 

 15 cm 4 / Liberti brossé blanc 16 x 16 cm - 5 / Genus Rabelais 16 x 16 cm

2

3

Lieu /  :  

Appartements monastère Mont St Michel

Apartments in a Monastery, Mont St Michel

Architecte en Chef des Monuments  

Historiques /

 :  
François Jeanneau

8,5 x 8,5 Valanjou Production sur mesure 

Lieu /  : Musée des arts décoratifs / Château Borely - Marseille

Architecte /  : Moatti/Rivière - Paris

Hexagone 15 cm gris Liberti Natur /  

natural grey liberti 15 cm



Écologique

Prestigieux

BBC

Vivant

Charnel

Produits de haute tradition, les carreaux de sols revisitent la modernité et 
favorisent à merveille la mixité des univers et des matériaux. Une « neutralité » 
idéale pour révéler une habitation design, valoriser des façades classées, intégrer 

un haut lieu culturel ou donner corps à la spiritualité d’une architecture ! 

4 5
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Influence

Inspiration

1/ Frise Melbourne 10 x 32,5 cm - 2/ Frise Adélaïde 10 x 32,5 cm 
3/ Anjou Charme 16 x 16 cm Beige - 4/ Anjou Charme 10 x 10 cm Vanille
5/ Carreau Brisbane 16 x 16 cm

1

2

Liberti brossé gris 16 x 16 cm  Brisbane 10 x 32,5 cm

 Nobles dans leur aspect, puissantes par leur éclat, stimulantes par leur 
créativité, les collections émaillées Rairies Montrieux font merveille 
dans les espaces résidentiels, les restaurants, les hôtels (salle de bains), 
les centres de loisirs. La technique d’émaillage et la qualité de  
l’épiderme valorisent les effets de matière.  
Carreaux dédiés exclusivement à l’habillage des murs. 



Contemporain

Ethnique

Original

3

4 5

Panachage de carreaux Anjou charme
10 x 10 cm cacao, châtain, vanille et ivoire.

Anjou Charme

Murs

terre cuite
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Mosaïque :
laissez éclater votre 
créativité Couleurs, matières et formes en céramique naturelle ou en pâte de 

verre déploient un imaginaire ancestral et poétique pour créer des 
figures. Grands jeux d’assemblage pour habiller murs, sols, façades.



Glass Luxus Kama

25 x 25 x 6 mm

Amsterdam 23 x 23 x 4 mm

Uni Durban 23 x 23 x 4 mm

Driva 16,2 x 16,2 x 6 mm

Éclat Orinoco 15 x 15 x 4 mm

Antique Jaba 25 x 25 x 4,8 mm

Luxus Yser 25 x 25 x 6 mm

Éclat Missouri 15 x 15 x 4 mm

Swimming Pool Kama 
25 x 25 x 6 mm

: I
M

P
E

X
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Des produits traditionnels revisités qui épousent avec brillance les codes architecturaux et décoratifs 

d’aujourd’hui. Grâce à leur porosité proche de zéro, les pièces s’utilisent aussi bien en extérieur qu’en intérieur, 

incroyable durée de vie et une haute résistance au piétinement et à la circulation.

Grès Céram :
carrément
contemporain

Lieu /  : Fitness center 
Espagne Carreaux 5 x 5 cm anthracite

Charcoal grey 5 x 5 cm



Noir / 

Bleu uni / 

Pistache / 

Gris uni / 

Parme / 

Chocolat / 

Rouge / 

Jaune / 

Lieu /  :  
Railway station, Reeshof Tilburg  
Carreaux 15 x15 cm vert uni

15 x 15 cm

Lieu /  : Rotterdam, façade d’immeuble / Rotterdam, building 
façade Carreaux 10 x 10 cm rose et noir aspect mat

10 x 10 cm, 

L’authenticité et la qualité d’un savoir-faire  W
IN

C
K

E
L

M
A

N
S
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Espace
d’exposition
ou laboratoire
de tendances ?

RAIRIES MONTRIEUX est là où la tendance se fait. À Paris, 

le Viaduc des Arts constitue la vitrine contemporaine des 

productions de la marque en France. Un espace d’exposition 

original en même temps qu’un laboratoire de tendances sur 

les revêtements naturels pour l’habitat. Moderne, créative, 

audacieuse, la terre naturelle est plus que jamais sollicitée et 

régénère la créativité architecturale contemporaine.



Lieu /  : 
Showroom Viaduc des Arts 

113, avenue Daumesnil Paris 12e
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

Caractéristiques te
& nuanciers



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

echniques
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Les Finitions émaillées / 

Finition couleur / 

Finition transparente / 

Finition métallisée / 

Couleur

Blanc

Orchidée

Legend - Cuivre métallique

Gris

Beige

Silver

Fabula - Noir métallique

Noir

Rouge

Havane

Utopie - Brun métallique

Marine

Orange

Réglisse

Chimère - Vert métallique

Vanille

Transparente Métallisée

Une
gamme de

200
couleurs
sur demande

et référence RAL

Plaquette terre cuite émaillée / 
Les nuanciers / 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

 220 x 60 330 x 50

FORMATS 
en mm 

mm

COLORIS 

2
2

0
 x

 6
0

 x
 1

2

2
2

0
 x

 1
0

5
 x

 6
0

 x
 1

2

 
2

2
0

 x
 5

0
 x

 6
0

 x
 1

2

 
3

3
0

 x
 5

0
 x

 1
2

 2
2

0
 x

 1
0

5
 x

 5
0

 x
 1

2

 2
2

0
 x

 5
0

 x
 5

0
 x

 1
2

EPIDERME  
Terre cuite émaillée

Texture  
Glazed brick slip

Lisses Lisses

Nombre pièce 62 / m2 14.3 / ml 14.3 / ml 50 / m2 16.6 / ml 16.6 / ml

 Poids / pièce 

0.29 kg 0.44 kg 0.34 kg 0.36 kg 0.37 kg 0.31 kg

Émaillées couleurs

Émaillées transparentes

Émaillées métallisées

Les teintes sont données sur catalogue à titre indicatif et peuvent varier - Non contractuel

NF DTU 52.2 Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles - Décembre 2009
Panneau VETAbric Avis technique 2/09 - 1528 - Avril 2013

 NF 13307 «Terracotta Brick Slips». 



Jaune

Montlouis

Mirage - Gris métallique

Châtain 

Vert

Montvaloir

Cacao

Celadon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

 
 

Colisée

 

 VETAbric *
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0
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2
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0
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0
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2
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2
0

 x
 5
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2

 
3

2
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0
0
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 1

5

 
2

8
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0
 x

 1
2

 
1

9
5

 x
 5

0
 x

 4
0

 x
 1

2

2
2

0
 x

 6
5

 x
 1

7
  

3
3

0
 x

 5
0

 x
 1

7
  

Lisses Lisses Structurée
Colisée

Lisses /
Structurée Colisée

 
16.6 / ml 16.6 / ml 30 / m2

 

69 / m2 16.6 / ml 58 / m2 50 / m2

0.37 kg 0.31 kg 0.87 kg 0.25 kg 0.22 kg 0.45 kg 0.51 kg

Les quantités au m2 ou ml et poids sont calculés en tenant compte d’un joint usuel de 10 mm 

(  / ) 10 mm.

 Fabrication courante / 

 Fabrication sur demande / 

plaquette

terre cuite émaillée

* 
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Les épidermes / 

Lisses Colisée Normandie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

Plaquette terre cuite nuancée / 

Plaquette terre cuite Flammée / 

 220 x 60  330 x 50  

FORMATS 
en mm 

mm

COLORIS 

22
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x 
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 x
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2
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0 
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5 

x 
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 x
 1

2  
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  6
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0 

x 
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5 
x 
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 x

 1
2  

22
0 

x 
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 x
 5

0
 

x 
12

 
32

5 
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10
0 

x 
15

1 
m

 / 

EPIDERME Terre cuite 
brute unie nuancée Lisses Lisses Lisses Lisses

Nombre pièce / 62/m2 14.3/ml 14.3/ml 62/m2 50/m2 16.6/ml 16.6/ml 36/m2 16.6/ml 16.6/ml 30/m2
 

Poids/pièce - 0.29 kg 0.44 kg 0.34 kg 0.19 kg 0.36 kg 0.37 kg 0.31 kg 0.49 kg 0.37 kg 0.31 kg 0.87 kg

MONTVALOIR

MEDOC

MONTLOUIS

ANTARES

HAVANE

ORCHIDEE

SILVER

TITANE

REGLISSE

MONT-NOIR

MONT-BLANC

 220 x 60 Normandie Colisée
 

VETAbric *

FORMATS 
en mm 

 mm

COLORIS 2
2
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EPIDERME 
Terre cuite flammée Lisses Lisses Lisses Normandie

 Normandie
Structurée

Colisée
Lisses

Nombre pièce / 62/m2 14.3/ml 62/m2 76/m2 76/m2 62/m2 62/m2 48/m2 96/m2 69/m2 16.6/ml 58/m2 50/m2

Poids /pièce - 0.29 kg 0.44 kg 0.2 kg 2.12 kg 1.77 kg 2.55 kg 2.05 kg 0.5 kg 0.24 kg 0.25 kg 0.22 kg 0.45 kg 0.51 kg

LYNX

ARIES

SOLESMES

VILLANDRY

SIRIUS

VIMOUTIERS

VERNEUIL

DEAUVILLE

TROUVILLE

CABOURG

BAYEUX

SOLOGNE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

 
Colisée

 

VETAbric *

22
0 

x 
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5 
x 
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x 
10
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0 

x 
10

5 
x 

60

22
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0 
x 

40
 x

 1
2
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 x
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2
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x 
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 x
 1

7
  

33
0 

x 
50

 x
 1

7
  

j

Lisses Structurée
Colisée

Lisses

76/m2 76/m2 62/m2 62/m2 69/m2 16.6/ml  
2.12 kg 1.77 kg 2.55 kg 2.05 kg 0.25 kg 0.25 kg

Gamme Plaquettes Flammées / 

Les nuanciers / 

Bayeux

Ariès

Villandry

Deauville

Solesnes

Trouville

Vimoutiers

Sirius Lynx

Cabourg Sologne

Verneuil

plaquette

terre cuite naturelle

Les teintes sont données sur catalogue à titre indicatif et peuvent varier - Non contractuel

NF DTU 52.2 Pose collée des revêtements céramiques et assimilés - pierres naturelles - Décembre 2009
Panneau VETAbric Avis technique 2/09 - 1528 - Avril 2013

 NF 13307 «Terracotta Brick Slips». 

Les quantités au m2 ou ml et poids sont calculés en tenant compte d’un joint usuel de 10 mm (  / ) 

 10 mm.

 Fabrication courante / 

 Fabrication sur demande / 

* 

Gamme Plaquettes nuancées / 

Les nuanciers / 

Montvaloir Médoc Montlouis Antarès

Orchidée

Réglisse

Mont-noir

Havane

Silver

Titane

Mont-blanc
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

Les Finitions émaillées / 

Couleur Transparente Métallisée

Une
gamme de

200
couleurs
sur demande

et référence RAL

Carreaux de façade / 

FORMATS 
en mm 

 COLORIS 

 
16

0 
x 

16
0 

x 
13  

10
0 

x 
10

0 
x 

12  
32

5 
x 

10
0 

x 
12  

15
0 

x 
13

27
0 

x 
75

 x
 1

3*

**
Ø

 1
60

 x
 1

3

EPIDERME LISSE : nous consulter pour d’autres finitions
: 

Nombre pièce / 39/m2 82/m2 30/m2 50/m2 72/m2 39/m2

Poids / pièce - 0.67 kg 0.25 kg 0.87 kg 0.52 kg 0.29 kg 0.67 kg

Émaillées couleurs

Émaillées transparentes

Émaillées métallisées

* 75 mm  -  ** 

Les teintes sont données sur catalogue à titre indicatif et peuvent varier - Non contractuel

NF 13307 «Terracotta Brick Slips». 

Les quantités au m2 ou ml et poids sont calculés en tenant compte d’un joint usuel de 10 mm ( / ) 

10 mm.

 Fabrication courante / 

 Fabrication sur demande / 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

plaquette

terre cuite
Terracotta brick slips

Plaquette flamme

270 x 75 mm

Hexagone 150 mm

160 x 160 mm

100 x 100 mm

325 x 100 mm

Rond Ø 160 mm et cabochon Rond

 Ø 160 mm 

Plaquette flamme

270 x 75 mm
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

Les nuanciers / 

Montvaloir Silver Titane RéglisseOrchidée

Brique longue et mur / 

Brique CRH / CRH 

FORMATS 
en mm 

 mm
COLORIS 
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x 
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 x
 4

0
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x 
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0
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0 

x 
11

0 
x 

16
0

33
0 

x 
50

 x
 1

60

Ch
ai

na
ge

33
0 

x 
11

0 
x 

16
0

Cl
au

st
ra

 V
en

to
ux

33
0 

x 
17

0 
x 

16
0

Cl
au

st
ra

 V
en

to
ux

33
0 

x 
11

0 
x 

16
0

Cl
au

st
ra

 C
al

an
qu

e
33

0 
x 

17
0 

x 
16

0

Cl
au

st
ra

 C
al

an
qu

e
33

0 
x 

11
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Nombre pièce / 34/m2 17/m2 26/m2 54/m2 3 /ml 17/m2 26/m2 17/m2 26/m2

Poids/pièce - 4.0 kg 9.0 kg 5.85 kg 2.65 kg 4.8 kg 9.8 kg 6.85 kg 9.8 kg 6.85 kg

MONTVALOIR

ORCHIDÉE

SILVER

TITANE

RÉGLISSE

FORMATS 
en mm 

 
 mm

COLORIS 

 
21

0 
x 

10
0 

x 
50

 W
F

21
0 

x 
10

0 
x 

65
 W

D
F

21
0 

x 
10

0 
x 

50

24
0 

x 
11

5 
x 

52

Nombre pièce 75/m2 60/m2 69/m2 64/m2

Poids / pièce 
1.8 kg 2.4 kg 1.9 kg 2.5 kg

Gamme briques étirées / 

Les nuanciers / 

JW 2144 JW 2146 JW 2153 JW 2451

JW 2452 JW 2552 JW 2556

Les teintes sont données sur catalogue à titre indicatif 
et peuvent varier - Non contractuel

Document de référence - Normes et mise en oeuvre
Norme EN 771-1 Afnor - Novembre 2005 complément février 2008

Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois Murs AFNOR

Les quantités au m2 ou ml et poids sont calculés en tenant compte d’un joint usuel 

de 10 mm .

 10 mm.

 Fabrication courante / 

 Fabrication sur demande / 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

brique

terre cuite

Briques longues

Briques mur

Claustras Ventoux

Claustras Calanque

Gamme briques moulées main / 

BU 1112 BU 1116 BU 1316

BU 1401 BU 1411 BU 1504

FB 2050

FB 1430

FB 1435

BU 1205

et plus de 400 possibilités supplémentaires...
...
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

Brique Bdn / Bdn

Brique Gima
Gima

FORMATS 
en mm 

 
 mm

COLORIS 

22
0 

x 
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5 
x 
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22
0 

x 
10

5 
x 

60

21
0 

x 
10

5 
x 

65

22
0 

x 
10

5 
x 

65

Nombre pièce 62/m2 62/m2 56/m2 56/m2

Poids / pièce 
2.5 kg 2.2 kg 2.5 kg 2.0 kg

FORMATS en mm 
 mm

COLORIS 
 

290 / 390 / 490 / 590

Nombre pièce

Poids / pièce

Les nuanciers / 

Les nuanciers / 

Rouge lisse Steppe Structurée sablée brune Savane Ebène

Picarde 
Nuancé rouge flammé

Autres coloris sur demande / 

Leers castel 
Nuancé du clair au foncé

Flandres Rouge lisse Leers 4 Rouge flammé 
rustique nuancé

Les quantités au m2 et poids sont calculés en tenant compte d’un joint usuel de 10 mm  / 10 mm.

Les teintes sont données sur catalogue à titre indicatif et peuvent varier - Non contractuel / 

Document de référence - Normes et mise en oeuvre - Norme EN 771-1 Afnor - Novembre 2005 complément février 2008

Nous consulter pour les formats 
disponibles dans chaque coloris.

Feletto 490 x 40 mm
Epiderme lisse murs / sols

Feletto 490 x 40 mm
Epiderme lisse



Une
gamme de

200
couleurs
sur demande

et référence RAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

brique

terre cuiteBrique Covadonga 
Covagonda

FORMATS en mm 
 mm

COLORIS 

Etirées émaillées

220 x 105 x 48

Nombre pièce / 75/m2

Poids/pièce / 1.75 kg

Les nuanciers / 

brique

terre cuite

brique

terre cuite

Blanc 

Gris

Beige 

Jaune 

Noir

Châtain 

Rouge

Vert 

Marine

Cacao 

Orange

Celadon

Vanille 

Brique Mora
Mora 

FORMATS en mm 
 mm

COLORIS 

 4
5 

%
24

0 
x 

11
5 

x 
47 30

 %
29

0 
x 

90
 x

 4
7

Nombre pièce 70/m2 58/m2

Poids / pièce 
1.75 kg 1.9 kg

VulcanoNegro

Blanco

Gris

Ceniza

Diana
Rojo

Hermes

Zeus

Emaillage briques moulées mains

FORMATS en mm 
mm

COLORIS 
 

210 x 105 x 50

Nombre pièce / 75/m2

Poids/pièce / 1.9 kg

Finition moulée main 
sur demande. Nous consulter

moulée main 
us consulter
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

Les finitions émaillées / 

Couleur Transparente Métallisée

Une
gamme de

200
couleurs
sur demande

et référence RAL

Les nuanciers naturels

Modèles Parebric

Lisse

Strié

Relief haut

Épais

Relief bas

Concave

Convexe

Montvaloir

Silver

Titane

Mont-noir

Réglisse

Mont-blanc

OrchidéeHavane

AntarèsMontlouis



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

bardage

terre cuite

Bardage / 

Modèle Précibric

FORMATS en mm 
mm

COLORIS 
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EPIDERME LISSE : nous consulter pour d’autres finitions

Nombre pièce / 30/m2 30/m2 30/m2 30/m2 30/m2 30/m2 30/m2

Poids / Pièce - 1.0 kg 1.3 kg 1.2 kg 1.2 kg 1.4 kg 1.2 kg 1.3 kg

MONTVALOIR

MONTLOUIS

ANTARES

HAVANE

ORCHIDEE

SILVER

TITANE

REGLISSE

MONT-NOIR

MONT-BLANC

ÉMAILLÉS COULEURS

ÉMAILLÉS TRANSPARENTS

ÉMAILLÉS MÉTALLISÉS

NF P 1304 - Géométrie : NF EN 1024. Imperméabilité : EN 539-2. Flexion : EN 538.

Pose ossature : BOIS : cahiers du CSTB 3316 - METAL : cahiers du CSTB 3194

Les teintes sont données sur catalogue à titre indicatif et peuvent varier - Non contractuel

 Fabrication courante / 

 Fabrication sur demande / 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

Pavage / 

Pavage / 

FORMATS en mm 
 mm

COLORIS Pa
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Nous consulter pour d’autres finitions

Nombre pièce / 82/m2 24/m2

Poids / pièce - 0.87 kg 2.15 kg

SOLOGNE

ANTARES

LYNX

NUANCÉ VIEILLI

MONTLOUIS

RÉGLISSE

ORCHIDÉE

SILVER

Pavés 105 x 105 x 40 mm

Pavé Ecurie 210 x 210 x 22 mm

Pavé Orchidée Pavé vieilles nuances Pavé Réglisse Pavé Silver

Terra Rossa

Terra Cortona

Terra Fiore

Terra Marina

Terra Vita

Terra Castella

Terra Toscana

Terra Cammello

Terra Inverno

Terra Sahara

Les teintes sont données sur catalogue à titre indicatif 
et peuvent varier - Non contractuel

Document de référence 
Norme NF en 1344 - Août 2003 - Pavés en terre cuite - AFNOR

dalles en béton des pavés en terre cuite et des pavés et dalles 
en pierre naturelle - AFNOR

Exemples de formats / couleurs - Nous consulter pour toute demande / 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & NUANCIERS / 

Rairies Montrieux adresse ses remerciements

aux architectes pour leurs témoignages éclairés et éclairants :

Rairies Montrieux :

Grégoire Zundel et Irina Cristea - AGENCE ZUNDEL&CRISTEA

Emmanuelle Colboc

Joseph Watters and Andrew Tong, Agence METAPHORM

Gaëtan Engasser, Agence GEA

Sophie Denissof , Agence Castro-Denissof

 Gaëlle Péneau, Agence GPAA.

Clément Deodati, Agence REICHEN ET ROBERT & ASSOCIES

Michel Seban, Agence Architecture Babel

Benoît Chailleux, Agence CheD Architecte

Laurent Bérenger, Atelier Zacchariasen

Marie Schweitzer

Vincent Coste de Vincent Coste Architecte

Adolfo Scaranello

Philippe Marteau

À l’ensemble de ses partenaires qui nous ont permis de proposer l’une des plus belles offres du marché 

en Europe : les sociétés Moeding, VetaFrance, Woestelandt, Winckelmans, Impexbuild, CRH Clay solutions, 

Cerámicas Mora, Briques du Nord, La Covadonga, Gima pour leur participation active à la réalisation 

de cette brochure.

Aux sociétés Zolpan, Knauf et Sto pour la mise à disposition de leurs schémas techniques.

 

Moeding, VETAFrance, CRH Clay Solution, Ceramicas Mora,  Briques du Nord, la Covandonga, 

Gima, Woestelandt, Winckelmans, Impexbuild 

 Zolpan Knauf  Sto . 

2014
Siège social : Rairies Montrieux - Route de Fougeré - 49430 Les Rairies (France)
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